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Jogi biztonság / Legal Safety  
 
NSF, FDA 
 
Az élelmiszeriparban és italgyártásban használt ken� anyagoknak meg kell felelniük a különböz�  
törvényeknek és el� írásoknak. 
  
Világszerte alkalmazzák az amerikai FDA (Food and Drug Administration = Élelmiszer- és Gyógyszer-
engedélyezési Hivatal) szabványait. Az NSF International vizsgálja és listázza az élelmiszer- és 
italgyártásban használt ken� anyagokat. A www.nsf.org oldalon számos termék megtalálható.  
 
Ken� anyagok NSF H1 szerint listázva: 
�  Olyan kenési helyekhez, ahol technikailag nem zárható ki az érintkezés a ken� anyag és az élelmiszer, 
illetve ital között. 
�  fiziológiailag ártalmatlanok 
�  a szervezet maradéktalanul le tudja bontani � ket 
�  semleges íz� ek és szagúak 
 
Ken� anyagok NSF H2 szerint listázva: 
�  Általános ken� anyagok élelmiszeriparban és italgyártásban való felhasználásra, alkalmazásuk során nem 
kerülhetnek kapcsolatba az élelmiszerrel. 
 
Nemzeti szinten figyelembe kell venni az adott ország el� írásait. Németországban a §31 LMBG törvény 
(Gesundheitswerbung/Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz  = Élelmiszer- és fogyasztásicikk-
törvény) el� írásait kell alkalmazni. 
 
 
 
Lubricants for food and beverage industry have to meet the requirements of various laws and regulations. 
  
Worldwide standards are set by the American FDA (Food and Drug Administration). The NSF International 
tests and registers lubricants for food and beverage industry. All these products are listed on www.nsf.org.   
 
Lubricants with NSF H1 listing: 
�  For lube points where a contact between lubricant and foods or beverages may be technically   
  unavoidable. 
�  are physiologically harmless 
�  breakdown without any residues  
�  free of taste and odour 
 
Lubricants with NSF H2 listing: 
�  General lubricants in food industry, contact with foods is excluded. 
 
National – There are also different national regulations to observe; in Germany i.e. the §31 LMBG 
(Foodstuffs and Commodities Act).             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

www.nsf.org – Search Listings lehet� ség – az oldal alján “Search by Manufacturer” keresési opció 

www.nsf.org – click: Search Listings – scroll down and use “Search by Manufacturer” 
 

 
These Listings were Last Updated on Saturday, August 11, 2007 at 8:00 PM Eastern Standard 
Time.Please contact NSF International to confirm the status of any Listing, report errors, or 
make suggestions.  
Warning: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. If you have 
received this listing in hard copy, always confirm this certification/listing information by going dir ectly to 
http://www.nsf.org/usda/psnclistings.asp for the latest most accurate information.  

 
NSF-Registered 

Proprietary Substances and Nonfood Compounds   
 

ADDINOL LUBE OIL GMBH   
 

  ADDINOL Cliptec XHS 280  135634  H2, HX-2     
  ADDINOL KETTENÖL 460 FG SPRAY   139241  H1     
  ADDINOL WXA SPRAY   139242  H1     
  ADDISIL EXTEMP 23 FG   138177  H1     
  ECOLEB 100 FG  139741  H1     
  ECOLEB 150 FG  139742  H1     
  ECOLEB 220 FG  139743  H1     
  ECOLEB 320 FG  139744  H1     
  ECOLEB 460 FG  139745  H1     
  ECOLEB 68 FG  139740  H1     
  ECOLEB 680 FG  139746  H1     
  FG UNIVERSAL 100  138180  H1     
  FG UNIVERSAL 46  138178  H1     
  FG UNIVERSAL 68  138179  H1     
  KETTENÖL 15 FG   138517  H1     
  KETTENÖL 150 FG  138182  H1     
  KETTENÖL 32 FG   138181  H1     
  KETTENÖL 460 FG  138183  H1     
  MULTIPLEX FD 1   138184  H1     
  MULTIPLEX FD 2   138176  H1     

 
 
 

 
 
 
 



 

 
Berendezésgyártók és jóváhagyások  
Manufacturers and Approvals  
 
Az italipari berendezések legfontosabb gyártója két német cég, a Krones és a KHS. A cégek weboldala -  
www.krones.de és www.khs.com – számos információt tartalmaz a különböz�  gépsorokról. Ugyanitt 
ingyenesen megrendelhet� ek a cégek kiadványai. 
 
The most important manufacturers of machinery for beverage industry are the German companies Krones 
and KHS. www.krones.de and www.khs.com provide a lot of information concerning the different 
machinery. Both companies offer publications for free. 
 
 
 
 
A KHS termékspecifikus jóváhagyásokat ad ki. 2007 áprilisa óta az alábbi ADDINOL-ken� anyagok 
rendelkeznek ezzel a jóváhagyással: 
 
KHS grants product-specific approvals. Since April 2007 there is an official KHS approval for the following 
ADDINOL lubricants:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
A Krones  hivatalos kenési táblázatában mintegy 10 szállító termékeit sorolja fel. Néhány éve nem vesznek 
fel további gyártókat erre a listára.  
 
Az ADDINOL-ken� anyagok ennek ellenére alkalmazhatóak Krones gyártmányú berendezésekben. Ha egy 
italgyártónál el� ször használnak ADDINOL-ken� anyagot, el� fordulhat, hogy szükség van a termékek 
fiziológiai ártalmatlanságát igazoló iratra. Ebben az esetben forduljanak bizalommal az ADDINOL 
alkalmazástechnikusaihoz, hogy a lehet�  leghamarabb hozzájussanak ehhez az igazoláshoz.   
 
 
In the current lubricant chart Krones  lists products of roughly 10 suppliers. However, since some years 
Krones does not add new manufacturers to the list any more.  
 
Nevertheless, ADDINOL lubricants which are not listed can still be used. If a beverage producer wants to 
use ADDINOL lubricants for the first time, he may ask for a confirmation for the safe application of 
ADDINOL products in Krones plants. In this case, please contact ADDINOL Application technology to 
receive such a confirmation as quickly as possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gépek és kenésük ADDINOL speciális ken � anyagokkal  
Machinery and Lubrication with ADDINOL  
 
Üveg- és ládamosó gépek   
Washers for Bottles and Packs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alkalmazási körülmények     Operating conditions 
�  nedvesség      �  moisture 
�  bejutó nátronlúg     �  intruding sodium hydroxide solution 
�  magas környezeti és csapágyh� mérséklet  �  high ambient and bearing temperatures 
�  vibráció, részben lökésszer�  terhelések  �  vibrations, partly impact loads 
 
Csapágyakhoz – For bearings –  
ADDINOL Longlife Grease HP 2 ADDINOL Longlife Greas e HP 2 
Jól tapadó, hosszú élettartamú zsír   Adhesive long-term grease 
�  optimális korrózió- és kopásvédelem   �  optimum corrosion and wear protection 
�  rendkívül h� álló (130 °C)    �  extreme temperature stability (130 °C)  
�  a nátronlúg nem mossa ki   �  no leaching out because of sodium 

  hydroxide solution 
 

Hajtásokhoz – ADDINOL Eco Gear M    For gears – ADD INOL Eco Gear M 
Nagy teljesítmény�  hajtóm� olajok   High-performance gear oils 
�  hosszú alkalmazási id�     �  long-term application 
�  maximális kopásvédelem    �  maximum wear protection 
�  kit� n� en demulgálhatóak    �  excellent demulsibility 
 
Hajtásokhoz és csapágyakhoz –    For gears / bearin gs – 
ADDINOL Ecoleb FG     ADDINOL Ecoleb FG 
Fiziológiailag ártalmatlan hajtóm� olajok   Physiologically harmless gear oils 
�  NSF H1 szerint listázva           �  NSF H1 listed 
�  optimális kopás-és korrózióvédelem   �  excellent wear and corrosion protection 
�  semleges szagúak és íz� ek                       �  neutral in smell and taste 
 
 
 
 
 
 



 

 
Szállítószalagok / Apron  Conveyors  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkalmazási körülmények    Operating conditions 
�  víz és vízg� z      �  water and steam    
�  szállítószalag-ken� anyagok    �  maintenance products for conveyors 
�  habtisztítók      �  foam cleaner 
�  magas nyomású mosók    �  high pressure cleaner 
 
 
Csapágyakhoz – For bearings –  
ADDINOL Longlife Grease HP 1, HP 2  ADDINOL Longlife Grease HP 1, HP 2 
Jól tapadó, hosszú élettartamú zsírok   Adhesive long-term greases 
�  rendkívül jó vízállóság     �  excellent water resistance 
�  ellenállóak a habtisztítókkal szemben   �  resistant to foam cleaner 
�  kiváló korrózióvédelem    �  best protection against corrosion 
�  hosszú élettartam és utánkenési id� k   �  high lifetime and relubrication intervals 
 
 
Meghajtó láncokhoz –     For driving chains –   
ADDINOL Chain Lube XHT 250, 3000    ADDINOL Chain Lube XHT 250, 3000 
Teljesen szintetikus, magas h� mérséklet�    Fully-synthetic high-temperature  
láncken�  anyagok      chain lube 
�  kiváló kúszóképesség     �  excellent penetrating properties 
�  nagy fokú kopásvédelem    �  high wear protection 
�  vízállóak       �  water resistant 
�  rendkívül jó korrózióvédelem    �  very good corrosion protection 
A teljes letölt �  sor láncainak kenésére,  For chain lubrication of all    

        beleértve a felvonókat, targoncákat,     filling equipment including hoist, forklift  
        palettázó gépeket és a vákuumalagutat.   truck, palletiser and  shrink tunnel 

 
 



 

 

Ellen � rz�  gépek / Inspection Machines  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alkalmazási körülmények     Operating conditions  
�  nagy üzemi sebesség     �  high operating speed 
�  gyorsan mozgó gépelemek    �  fast gliding machine parts 
�  víz, g� z és tisztítószerek    �  water, steam and detergents   
    
 
Csúszó gépelemekhez és karbantartáshoz –   For sliding machine parts and  
ADDINOL WXA Spray     maintenance – ADDINOL WXA Spray 
Kenés, karbantartás, konzerválás   Lubrication, maintenance, preservation  
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection   
�  fiziológiailag ártalmatlan    �  physiologically harmless 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tölt � -záró gépek / Bottle Fillers and Cappers  

 
 
Alkalmazási körülmények 
�  nagy terhelés 
�  váltakozó fordulatszámok 
�  véletlen érintkezés az italokkal 
�  tisztító- és fert� tlenít�  szerek 
�  tisztítás során nagy h� mérséklet 
�  korrózió és iszapképz� dés 
�  tömítések  
 
Operating conditions 
�  high loads 
�  changing number of revolutions 
�  accidental contact with beverages 
�  detergents and sterilisation agents 
�  high temperatures during cleaning 
�  corrosion and sludge formation 
�  sealing materials  

 
Csapágyakhoz és általános zsírzáshoz –   For bearings and general grease   
ADDINOL Addisil Extemp 23 FG   lubrication – Addisil Extemp 23 FG 
Fehér szín� , szilikonalapú élelmiszeripari zsír  White food grease based on silicone 
és       and                         
ADDINOL Multiplex FD 1, FD 2   ADDINOL Multiplex FD 1, FD 2                                                                  
Fehérolaj-alapú, világos szín�  zsírok   Light greases based on white oil   
�  fiziológiailag ártalmatlanok, NSF H1 szerint listázva �  physiologically harmless, NSF H1  
�  semleges szagúak és íz� ek    �  neutral in taste and odour 
�  h� - és vízállóak, ellenállnak a tisztítószereknek �  temperature-, water- and detergent-resistant  
�  az Extemp 23 FG használható EPDM-tömítésekhez �  Extemp 23 FG suitable for EPDM sealings 
 
Zárófejek kenésére –      For the lubrication of locking heads –  
csúszó gépelemekhez és karbantartáshoz –  for sliding machine parts and maintenance   
ADDINOL WXA Spray     ADDINOL WXA Spray 
Kenés, karbantartás, konzerválás   Lubrication, maintenance, preservation 
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection 
�  fiziológiailag ártalmatlan, NSF H1 szerint listázva �  physiologically harmless, NSF H1 

 
Hajtásokhoz – ADDINOL Eco Gear M   For gears – ADDINOL Eco Gear M  
Nagy teljesítmény�  hajtóm� olajok    High-performance gear oils 
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection 
�  hosszú alkalmazási id�     �  long operating time 
�  kit� n� en demulgálhatóak    �  excellent demulsibility 
�  a bejutó víz leereszthet�     �  intruding water can be drained  
 
Hajtásokhoz és csapágyakhoz –   For gears / bearing s – 
ADDINOL Ecoleb FG      ADDINOL Ecoleb FG 
Fiziológiailag ártalmatlan hajtóm� olajok   Physiologically harmless gear oils 
�  NSF H1 szerint listázva           �  NSF H1 listed 
�  optimális kopás- és korrózióvédelem   �  excellent wear and corrosion protection 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Címkéz� gépek / Labelling Machines  
 

 
 
 
Alkalmazási körülmények 
�  váltakozó fordulatszámok 
�  nagy terhelés 
�  bejutó víz, esetleg tisztítószerekkel  
�  korrózió  
�  iszapképz� dés 
 
 
Operating conditions 
�  changing number of revolutions 
�  high loads 
�  ingress of water, possibly with detergents  
�  corrosion  
�  sludge formation 
 
 
 
 
 
 
 

Csapágyakhoz –       For bearings –   
ADDINOL Longlife Grease HP 1, HP 2   ADDINOL Longlife Grease HP 1, HP 2  
Jól tapad, hosszú élettartamú zsírok   Adhesive long-term greases 
�  nagyon jó vízállóság     �  outstandig water resistance 
�  ellenállnak a habtisztítóknak    �  resistant to foam cleaners 
�  kit� n�  korrózióvédelem    �  best corrosion protection 
�  hosszú élettartam és utánkenési id�    �  long lifetime and relubrication intervals 
 
 
Csúszó gépelemekhez és karbantartáshoz –   For sliding machine parts and   
ADDINOL WXA Spray     maintenance – ADDINOL WXA Spray  
Kenés, karbantartás, konzerválás   Lubrication, maintenance, preservation 
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection 
�  fiziológiailag ártalmatlan, NSF H1 szerint listázva �  physiologically harmless, NSF H1  
 

 
Hajtásokhoz – ADDINOL Eco Gear M   For gears – ADDINOL Eco Gear M  
Nagy teljesítmény�  hajtóm� olajok   High-performance gear oils  
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection 
�  hosszú alkalmazási id�     �  long operating time 
�  kit� n� en demulgálható    �  excellent demulsibility 
�  a bejutó víz leereszthet�     �  intruding water can be drained 
 
 
 



 

 
S� rített leveg � s karbantartó egységek / Air Service Units  
 
 

 
 
 
Alkalmazási körülmények 
�  a s� rített leveg� s hengerek és  
  szelepek korróziója 
�  nedvesség 
�  összeférhet� ség m� anyagokkal 
�  olajköd a leveg� ben és a   
   gépelemeken 
 
 
 
Operating conditions 
�  corrosion in air cylinders    
  and valves 
�  moisture 
�  resistance to synthetic materials 
�  oil mist in the air and on machine 
  parts 
 
 
 
 

 
 
 
S� rített leveg � s karbantartó egységekhez –   For compressed air units –   

 ADDINOL FG Universal 46    ADDINOL FG Universal 46   
Teljesen szintetikus speciálolaj    Fully synthetic special oil 
�  fiziológiailag ártalmatlan, NSF H1 szerint listázva �  physiologically harmless, NSF H1 
�  kiváló korrózióvédelem    �  outstanding corrosion protection 
�  nagyon jó nedvesít�  képesség    �  high wetting capacity 
�  m� anyagokkal és tömítésekkel összefér �  good compatibility with sealings and synthetic 

materials 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Központi ken � berendezések, csapágykenés 
Central Lubricating Systems, Bearings 
 
 

 
 
 
 
Alkalmazási körülmények    Operating conditions 
�  hosszú vezetékekben való szállíthatóság  �  pumpability in long pipes    
�  az elosztókban visszamaradó ken� anyag  �  disturbances because of residues in 
  akadály lehet        distributors 
�  nedvesség és tisztítószerek    �  moisture and detergents  
 
 
ADDINOL Longlife Grease HP 1, HP 2   ADDINOL Longlife Grease HP 1, HP 2   
Speciálzsírok hosszúélettartammal   Special greases for long-term application 
�  kiváló szállíthatóság     �  outstanding dispensability 
�  a szappanváz és az olaj nem válik szét  �  no separation between soap and oil 
�  rendkívül ellenálló vízzel és    �  high resistance to water and foam cleaner 
   habtisztítókkal szemben    �  excellent wear and corrosion protection 
�  nagyon jó kopás- és korrózióvédelem   
 
Tisztító, szállító, csomagoló és    Also for sewage, transport, packing and   
gyártó berendezésekhez is, valamint minden  production plants as well as all lubrication  
nedves vagy száraz környezetben lév �  kenési points in dry and wet part of food and  
ponthoz az élelmiszeriparban és italgyártásban. beverage production   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Palettázók, be- és kirakó gépek / Palletisers, Packing Units  

 
 
Alkalmazási körülmények 
�  rendkívül párás leveg�     
�  papírpor és fapor 
�  nagy lökésszer�  terhelés 
 
 
 
Operating conditions 
�  high humidity    
�  lint and wood dust 
�  high impact loads 
 
 
 
 
 
 

Lánckenéshez      For chain lubrication  
ADDINOL Chain Lube XHT 250    ADDINOL Chain Lube XHT 250   
Teljesen szintetikus, magas h� mérséklet�  láncken�  Fully synthetic high-temperature chain lube 
�  bekúszik a láncszemek közé    �  penetrates into chain   
�  alig köti meg a port     �  nearly no binding of dust 
�  ideális rendkívül apró szem�  láncokhoz és   �  ideal also for particularly small chains links  
   nagy mennyiség�  por bejutása mellett     and large amounts of dust   
�  optimális kopásvédelem    �  optimum wear protection 
�  célzott, takarékos alkalmazás spray formában  �  accurate and economical application  
   vagy csepegtet�  olajzóval       by the help of spray or drip oiler 
Száraz és nedves környezetben üzemel �    Also for all chains in dry and wet part,  
láncokhoz, targoncákhoz, felvonókhoz,    forklift trucks, hoists, transport systems,   
szállítórendszerekhez, magas polcos raktárakban. high bay racks 
 
Ha szükséges a fiziológiai ártalmatlanság:  If physiological harmlessness required:  
ADDINOL Kettenöl 460 FG    ADDINOL Chain Oil 460 FG   
Teljesen szintetikus speciális ken� anyag  Fully synthetic special lubricant   
�  fiziológiailag ártalmatlan, NSF H1 szerint listázva �  physiologically harmless, NSF H1 
�  célzott, takarékos alkalmazás spray formában  �  accurate and economical application  
   vagy csepegtet�  olajzóval       with spray or drip oiler 
 
 
Csapágyakhoz –       For bearings –   
ADDINOL Longlife Grease HP 2   ADDINOL Longlife Grease HP 2   
Jól tapadó, hosszú élettartamú zsír   Adhesive long-term grease 
�  biztos kenés      �  reliable lubrication 
�  nagyon jó vízállóság     �  excellent resistance to water 
�  ellenálló a habtisztítókkal szemben   �  resistant to foam cleaners 
�  kiváló korrózióvédelem    �  best corrosion protection 
�  hosszú élettartam és utánkenési id�    �  high lifetime and relubrication intervals 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Palettaszállító rendszerek / Pallet Conveyor Systems  
 
 
 
 
 
Alkalmazási körülmények  
�  hosszú láncok 
�  nagy, részben lökésszer�              

terhelés 
�  nedves paletták    
�  palettaforgácsok 
 
Operating conditions 
�  long chains 
�  high and partly impact loads 
�  damp pallets    
�  splinters of pallets 
 
 
 
 
 
 
 
Lánckenéshez –     For chain lubrication –    
ADDINOL Chain Lube XHT 50 és 150   ADDINOL Chain Lube XHT 50 and 150   
Teljesen szintetikus magas h� mérséklet�  láncken�  Fully synthetic high-temperature chain lube 
�  nagyon jó kúszóképesség    �  high penetrating capacity 
�  alacsony súrlódási értékek    �  low friction coefficients  
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection 
�  hosszú utánkenési id�      �  long relubrication intervals 
�  nagy, részben lökésszer�  terhelés   �  high and partly impact loads 
�  ideális rendkívül apró szem�  láncokhoz és   �  ideal also for small chain links and large  
  nagy mennyiség�  por bejutása mellett        amounts of dust 
    
 
Csapágyakhoz –  For bearings –  
ADDINOL Longlife Grease HP 2 ADDINOL Longlife Grease HP 2 
Jól tapadó hosszú élettartamú zsír   Adhesive long-term grease  
�  biztos kenés      �  reliable lubrication 
�  nagyon jó vízállóság     �  excellent water resistance 
�  ellenáll a habtisztítóknak    �  resistant to foam cleaners 
�  kiváló korrózióvédelem    �  best corrosion protection 
�  hosszú élettartam és utánkenési id�    �  long lifetime and relubrication intervals 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Derít � kádak sörf � zdékben / Lauter Tubs in Breweries  
 
 

 
 
 
 
Alkalmazási körülmények     Operating conditions  
�  rendkívül párás     �  extreme humidity 
�  magas környezetei h� mérséklet   �  high ambient temperatures 
�  esetleg h� átadás a derít� kádból   �  heat transfer from tub to gear possible 
   a hajtóm� re      �  high loads 
�  nagy terhelés 
 
 
Hajtásokhoz –      For gears –   
ADDINOL Eco Gear M, Eco Gear S     ADDINOL Eco Gear M, Eco Gear S   
Nagy teljesítmény�  hajtóm� olajok High-performance gear oils with Surftec® 
Surftec®-technológiával technology 
�  csökkentik a kopást és a súrlódási értékeket  �  reduces wear and friction coefficient 
�  hosszú utánkenési id�      �  long oil drain intervals 
�  rendkívüli üzemi biztonság a     �  highest operational safety because of 
   Surftec®-adaléktechnológiának köszönhet� en    Surftec® additive technology 
�  kiváló kopásvédelem     �  high wear protection  
�  biztos korrózióvédelem    �  reliable corrosion protection 
 
 
Hajtásokhoz és csapágyakhoz –    For gears / bearin gs – 
ADDINOL Ecoleb FG     ADDINOL Ecoleb FG 
Fiziológiailag ártalmatlan hajtóm� olajok           Physiologically harmless gear oils 
�  NSF H1 szerint listázva           �  NSF H1 listed 
�  optimális kopás- és korrózióvédelem   �  excellent wear and corrosion protection 
�  semleges szagúak és íz� ek                      �  neutral in smell and taste 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Kompresszorok és h � t� gépek / Compressors and Chillers  
 
 
 
Kompresszorokhoz  
ADDINOL Verdichteröl VDL 32 … 150 
�  rendkívül öregedésállóak 
�  s� rítési végh� mérséklet +220 °C-ig 
�  ásványolaj-finomítványok hamumentes adalékokkal 
�  VDL 32…68: részszintetikusak, els� sorban 
   csavarkompresszorokhoz 
 
 
For compressors 
ADDINOL Compressor oil VDL 32 … 150 
�  excellent ageing stability 
�  compressor end temperatures up to +220 °C 
�  mineral oil raffinates, ash-free additives 
�  VDL 32…68 semi-synthetic, preferred for screw 
compressors 
 
 
 
 
H� t� gépekhez  
ADDINOL Kältemaschinenöle XKS 46, 68, 100 
Ammóniához (R 717), propánhoz/butánhoz és 
(H)FCKW-h� t� közeghez (R 22, R 402A, R 402 B, R 409 A) 
Bitzer-jóváhagyás emel� dugattyú-kompresszoros és (H)FCKW, illetve 
ammónia h� t� közeg�  h� t� gépekre 
�  nagyon jó ken� képesség 
�  kit� n�  termikus és kémiai stabilitás 
�  semleges a h� t� berendezések nyersanyagaival szemben 
�  nem korrozív hatású 
 
 
For Chillers 
ADDINOL Refrigerator Oils XKS 46, 68, 100 
For ammonia (R 717), propane/butane and  
(H)FCKW-coolants (R 22, R 402A, R 402 B, R 409 A) 
Bitzer approval for refrigerating machines with 
piston compressors and (H)FCKW and/or ammonia. 
�  reliable lubrication 
�  excellent thermal an chemical stability 
�  neutral with materials of the refrigerating system 
�  no corrosive effect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Referenciák / List of References  
  

Sörf � zdék / Breweries 
 
Krombacher Brauerei 
Németország / Germany   
www.krombacher.de 
 
 
Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions 

Megoldás 
Solution 

KHS 
Üvegmosó gép: 
központi ken� berendezés, 
szállítószalagok 
 
Washer for bottles: 
central lubricating system, 
conveyor belts 

 
nedvesség 
bejutó nátronlúg 
magas 
környezetei/csapágyh� mérséklet 
nagy, részben lökésszer�  terhelés 
 
moisture 
intruding sodium hydroxide solution 
high ambient and bearing temperatures 
high, partly impact loads  

ADDINOL 
Longlife Grease HP 2  

   

KRONES 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   
KRONES 
Ellen� rz� gép: 
csapágykenés 
karbantartás 
 
Inspection machines: 
bearing lubrication 
maintenance 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2, 
WXA Spray 

   
Derít� kád: 
csapágykenés 
 
Lauter tub: 
gear lubrication 

nagy termikus terhelés 
nagy áttétel 
 
high thermal loads 
large transmission ratio 

ADDINOL 
Eco Gear 220 S 
 

 
 
 



 

 
 
Krombacher Brauerei 
Németország / Germany   
www.krombacher.de 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions 

Megoldás 
Solution 

 
KHS 
Palettaszállítás: 
csapágykenés 
 
Transport of pallets: 
bearing lubrication 

 
kézi utánkenés 
lökésszer�  terhelés 
 
manual relubrication 
impact loads 

ADDINOL 
Longlife Grease HP 1   

   
KHS 
Palettázás: 
hidraulika berendezés 
 
Palletising: 
hydraulic plant 

víz 
 
water 

ADDINOL 
Hydrauliköl HLPD 68 
Hydraulic Oil HLPD 68 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Licher Privatbrauerei 
Németország / Germany 
www.licher.de 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KHS 
Üvegmosó gép: 
központi ken� berendezés, 
szállítószalagok 
 
Washer for bottles: 
central lubricating system, 
conveyor belts 

 
nedvesség 
bejutó nátronlúg 
magas környezeti/csapágyh� mérséklet 
nagy, részben lökésszer�  terhelés 
 
moisture 
intruding sodium hydroxide solution 
high ambient and bearing temperatures 
high, partly impact loads 

ADDINOL 
Longlife Grease HP 2  

   

KHS 
Letölt� : 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   

KRONES 
Ellen� rz� gép: 
csapágykenés 
 
Inspection machines: 
bearing lubrication 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2, 
WXA Spray 

   
KHS 
Palettaszállítás: 
csapágykenés 
lánckenés 
palettaemel�  láncok 
 
Transport of pallets: 
bearing lubrication 
chain lubrication 
lifting chains for pallets 

kézi utánkenés 
lökésszer�  terhelés 
 
 
manual relubrication 
impact loads 

csapágy/bearings: 
ADDINOL 
Longlife Grease HP 1   
 
láncok/chains: 
ADDINOL 
Chain Lube XHT  
50, 250, 3000 

 
 
 
 



 

 
 
Licher Privatbrauerei 
Németország / Germany 
www.licher.de 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution 

 
KHS 
Palettázás: 
hidraulikaberendezés 
 
Palletising: 
hydraulic plant 
 

párás leveg�  
papírpor 
részben lökésszer�  terhelés 
 
humidity 
lint 
partly impact loads 

ADDINOL 
Hydrauliköl HLP 68 
Hydraulic Oil HLP 68 

   
Cefréz� kád: 
kever� gép csapágyainak 
kenése 
 
Mashing tub: 
bearing lubrication of 
agitator   

magas h� mérséklet 
 
 
 
high temperatures 

ADDINOL 
Hightemp XFT 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Heineken 
Németország / Germany 
www.heineken.de 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution 

KHS 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   

KHS 
Tölt� gép: 
tölt� cs� r kenése 
 
Bottle filler: 
lubrication of filling lance  

 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
EPDM-tömítések 
 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 
EPDM sealings  

ADDINOL 
Addisil Extemp 23 FG 

   
Cefréz� kád: 
hajtóm� kenés 
 
Mashing tub: 
bearing lubrication 

termikus terhelés 
nagy áttétel 
 
thermal loads 
large transmission ratio 

ADDINOL 
Eco Gear 68 S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tolstjak 
Oroszország / Russia 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KRONES 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   
KRONES 
Füller: 
betölt�  cs� r kenése 
Fülllanze 
 
Bottle filler: 
lubrication of filling lance 

NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
EPDM-tömítések 
 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 
EPDM sealings 

ADDINOL 
Addisil Extemp 23 FG 

   

Cefréz� kád: 
hajtóm� kenés 
 
Mashing tub: 
bearing lubrication 

termikus terhelés 
nagy áttétel 
 
thermal loads 
large transmission ratio 

ADDINOL 
Eco Gear 68 S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Baltika 
Oroszország és Kelet-Európa / Russia and Eastern Europe 
http://eng.baltika.ru/ 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

BKM 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

 
kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   

BKM 
Tölt� gép: 
betölt�  cs� r kenése 
 
Bottle filler: 
lubrication of filling lance 

 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
EPDM-tömítések 
 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 
EPDM sealings 

ADDINOL 
Addisil Extemp 23 FG 

   
 
 
Tinkoff Beer 
Oroszország / Russia 
www.tinkoff.ru/eng 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KRONES 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

 
KRONES 
Tölt� gép: 
betölt�  cs� r kenése 
 
Bottle filler: 
lubrication of filling lance 

 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
EPDM-tömítések 
 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 
EPDM sealings 

ADDINOL 
Addisil Extemp 23 FG 

 
 
 
 
 



 

 
Bor és pezsg �  / Wine and sparkling wine 
 
Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei 
Németország / Germany  
 
 
www.rotkaeppchen.de 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

 
KRONES 
2 letölt� sor Superbloc-
kal = szállítószalagok, 
öblít� k, tölt� gépek, 
zárógépek, drótozók 
 
2 filling lines with 
Superbloc = apron 
conveyors, rinser, bottle 
filler, capper, wiring 
machine 

 
pezsg�  és bor alkoholtartalma 
er� s tisztítószerek 
hideg és forró víz  
NSF H1 szerinti listázás szükséges  
 
alcoholic content of sparkling wine and 
wine 
caustic cleaning agents 
cold and hot water 
listing according to NSF H1 required 
  

szállítószalagok/apron 
conveyors:   
ADDINOL WXA Spray 
csapágyak/bearings: 
ADDISIL Extemp 23 FG 
általános 
karbantartás/maintenance: 
ADDINOL WXA Spray 
 
tölt� -és 
szállítóberendezések 
hajtása (NSF H1 szerinti 
listázás nem 
szükséges)/gears of filling 
plants and conveyors (no 
NSF H1 listing required): 
ADDINOL  
Getriebeöl CLP 320 
Gear Oil CLP 320 
 
 

H� t� berendezések  

 
ADDINOL 
Kältemaschinenöl XKS 68 
Refrigerator Oil XKS 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alkoholmentes italok / Non-alcoholic beverages 
 
 
Siegsdorfer Petrusquelle 
Németország / Germany 
www.petrusquelle.de 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

 
KRONES 
Üvegmosó gép: 
központi ken� berendezés, 
szállítószalagok 
 
Washer for bottles: 
central lubricating system, 
conveyor belts 

 
nedvesség 
bejutó nátronlúg 
magas környezeti/csapágyh� mérséklet 
nagy, részben lökésszer�  terhelés 
 
moisture 
intruding sodium hydroxide solution 
high ambient and bearing temperatures 
high, partly impact loads 

ADDINOL 
Longlife Grease HP 2  

   
KRONES 
Palettaszállító rendszer 
lánckenés  
 
Pallet transport system: 
chain lubrication 

 
ADDINOL 
Chain Lube XHT  
250 

   
KRONES 
Ellen� rz� gép, tölt� gép, 
címkéz� gép: 
súrlódó párok 
 
Inspection machines, bottle 
filler, labeller: 
sliding contact surface 
combinations 

NSF H1 szerinti listázás szükséges 
 
listing according to NSF H1 required 

ADDINOL 
Weißöl WX 15  
White Oil WX 15          

   
Kompresszorok 
s� rített leveg�  el� állítása 
 
Compressors: 
Generation of compressed 
air  

 
ADDINOL 
Verdichteröl VDL 68 
Compressor Oil VDL 68 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG 
Németország / Germany 
www.mineralbrunnen-ag.de 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KRONES 
Üvegmosó gép: 
központi ken� berendezés, 
szállítószalagok 
 
Washer for bottles: 
central lubricating system, 
conveyor belts 

 
nedvesség 
bejutó nátronlúg 
magas környezeti/csapágyh� mérséklet 
nagy, részben lökésszer�  terhelés 
 
moisture 
intruding sodium hydroxide solution 
high ambient and bearing temperatures 
high, partly impact loads 

ADDINOL 
Longlife Grease HP 2  

   
KAESER 
Kompresszotok  
s� rített leveg�  el� állítása 
 
Compressors: 
Generation of compressed 
air  

ADDINOL 
Verdichteröl VDL 46 S 
Compressor Oil  
VDL 46 S 

 
 
 
 
Adelholzener Alpenquellen 
Németország / Germany 
www.adelholzener.de 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

 
KRONES 
Palettaszállító rendszer 
lánckenés  
 
Pallet transport system: 
chain lubrication  

ADDINOL 
Chain Lube XHT  
250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Staatlicher Mineralbrunnen 
Bad Brückenauer 
Németország / Germany 
www.badbrueckenauer.de 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

 
KRONES 
Üvegmosó gép: 
központi ken� berendezés, 
szállítószalagok 
 
Washer for bottles: 
central lubricating system, 
conveyor belts 

 
nedvesség 
bejutó nátronlúg 
magas környezeti/csapágyh� mérséklet 
nagy, részben lökésszer�  terhelés 
 
moisture 
intruding sodium hydroxide solution 
high ambient and bearing temperatures 
high, partly impact loads 

ADDINOL 
Longlife Grease HP 2  

 
 
 
 
 
Voda Vrnjci Water 
Szerbia / Serbia 
 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KRONES 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

 
kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Coca Cola 
különböz�  telephelyek Oroszországban/ 
Various locations in Russia 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KHS 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

 
kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   

KHS 
Tölt� gép: 
betölt�  cs� r kenése 
 
Bottle filler: 
Lubrication of filling lance    

NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
EPDM-tömítések 
 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 
EPDM sealings 

ADDINOL 
Addisil Extemp 23 FG 

   
KHS 
Palettaszállító rendszer 
lánckenés  
 
Pallet transport system: 
chain lubrication 

 
ADDINOL 
Chain Lube XHT  
250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pepsi Cola 
 
 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

KRONES 
Tölt� gép: 
csapágykenés 
 
Bottle filler: 
bearing lubrication 

 
kézi utánkenés 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
 
manual relubrication 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 

ADDINOL 
Multiplex FD 2 

   

KRONES 
Tölt� gép: 
betölt�  cs� r kenése 
 
Bottle filler: 
Lubrication of filling lance 

NSF H1 szerinti listázás szükséges 
lökésszer�  terhelés lehetséges 
EPDM-tömítések 
 
listing according to NSF H1 required 
impact loads possible 
EPDM sealings 

ADDINOL 
Addisil Extemp 23 FG 

   
KRONES 
Palettaszállító rendszer 
lánckenés 
 
Pallet transport system: 
chain lubrication  

 
ADDINOL 
Chain Lube XHT  
250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tejfeldolgozás / Dairy processing 
 
 
PKB Imlek Milk 
Szerbia / Serbia 
 
 
 

Kenési pont 
Lubrication point 

Alkalmazási körülmények 
Operating conditions  

Megoldás 
Solution  

 
KHS 
Palettázó: 
hidraulika berendezés 
 
Palletising: 
hydraulic plant 

 

ADDINOL 
Hydrauliköl HLP 46 
Hydraulic Oil HLP 46 
 

 
KRONES 
Palettaszállító rendszer 
lánckenés  
 
Pallet transport system: 
chain lubrication  

 
 
NSF H1 szerinti listázás szükséges 
 
 
listing according to NSF H1 required 

ADDINOL 
Kettenöl 32 FG 
Chain Oil 32 FG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


